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SBV Kugelhahn • PFA- ausgekleidet 
 

 

Alle Angaben dienen nur zur Orientierung und haben keine Rechtsverbindlichkeit

• Voller, runder Durchgang 
 
• Temperaturbereich: -40°C bis.+200°C 
 
• Betriebsdruck: 1mbar bis 16bar 
 
• DIN/ANSI-Flanschanschlüsse  
 
• TA-Luft Zertifikat nach VDI 2440 
 
• Zeugnisse: EN 10204-3.1 
 
• CE-Konformität nach DGRL 
 

* Gewichte für DIN-Armaturen inkl. Handhebel 

SBV- PFA (Stahlguss: Epoxy-beschichtet) 
Edelstahl: SBV- PFA - 4408 

Maße und Gewichte 

DN ISO A B DIN B ANSI C 
Wellenende Ø D E F G H kg* 

15  /  ½“ F05 64 130 130 19 14 11 58 161 50 4,1 

20  /  ¾“ F05 66 150 150 19 14 11 58 161 50 4,8 

25  /  1“ F05 70 160 127 19 14 11 58 161 50 5,4 

32 / 1¼” F05 75 180 180 19 14 11 58 161 60 6,8 

40 / 1½“ F07 87 200 165 19 14 11 58 211 64 10,1 

50  / 2“ F07 94 230 178 19 14 11 58 211 71 12,1 

65 / 2½“ F07 106 290 190 23 18 14 58 251 77 17,6 

80  /  3“ F07 115 310 203 23 18 14 62 251 81 21,1 

100  / 4“ F10 130 350 229 23 24 17 62 315 92 33 

   6” red F10 130 - 267 23 24 17 62 315 112 46 

150  / 6“ F12 189 480 267 30 30 22 - - 131 71,2

Baulängen B nach DIN EN 558-1 Reihe 1 bzw. ASME B16.10 
6“ red. Mit eff. Durchlass 100mm 

Optional: SBV - Edelstahl 
Gehäuse 1.4408/ PFA-ausgekleidet 
 

 
 
• Spindel und Kugel aus einem Teil  
   Ausblassicher 
   Angefederte Spindelabdichtung 
 
• Hohe Beständigkeit gegenüber 
  häufigem Temperaturwechsel 
 
• PFA -Auskleidung mit 20kV auf  
  Porendichtheit geprüft 
 
• Optional:  
  PFA-AS-Auskleidung (antistatisch) 
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Pos. Bezeichnung 
Werkstoff 
SBV-PFA 

1 Gehäusehälfte links, ausgekleidet 1.0619 / PFA 

2 Gehäusehälfte rechts, ausgekleidet 1.0619/  PFA 

3 Kugel/Welle 1-teilig, ummantelt 1.4462(Duplex) / PFA 

4 Kugelsitz PTFE 

5 Druckhülse 1.4404 

6 Dichthülse PTFE 

7 Gewindebuchse 1.4404 

8 Gleitlager C.Stahl / PTFE 

9 Elastomer-Einlage FPM 

10 Tellerfeder Federstahl 1.8159 

11 O-Ring FPM 

12 O-Ring FPM 

13 6kt-Schraube A2-70 

14 Typenschild CE A2 

15 Hammerschraube A2 

16 Handhebel 1.4308 

17 Anschlag 1.4404 

18 6kt-Schraube A2-70 

19 Federring 1.4310 
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